
 

 

 

 

BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE  750 à 6000 Litres 

SEMI-INSTANTANNEE 

 

         
Conformité CE Equipement Gaz Cuve acier revêtu  Cuve acier  Trou d’homme  

2014/68/UE     revêtue carbone  inoxydable 316L pour visite 

2014/35/UE 

 

L’accumulateur d’eau chaude sanitaire est un système performant 

de production d’eau chaude semi-instantanée, intégrant directement 

un équipement gaz à haut rendement. 

MTCB propose ce concept original et unique en son genre qui apporte 

une solution souple et économique au problème de production d’eau 

chaude à débit variable et fortes variations de charge, rencontré dans le 
collectif et l’industrie. 

Le rapport volume / puissance optimal est calculé en fonction du profil 

de consommation (importance, durée et espacement des puisages). Le 

chauffe-eau avec réchauffeur est décliné sur la base de 3 versions 
différentes de cuve, pour être adapté à tous les besoins : 

 

 

Acier carbone avec revêtement "RC" 

Type de revêtement RC851 RC951 

Capacités 0.75 à 6 m3 0.75 à 6 m3 

T° maxi 85°C 95°C 

Durée T° maxi En continu En pointe 

Acier inoxydable (option) 

Nature inox INOX 316 L 

Capacités 0.75 à 3 m3 

T° maxi 95°C en continu 

Résistances aux chocs chlorés ++ 
 

 

 

 



 

 

 

 

Avantages 

 Rendement maximum permanent, grâce à un échangeur fumées / liquide travaillant à sa 

puissance maximale (rendement = 98% à 92% sur P.C.I. minimum). 

 Maîtrise de la dépense énergétique : 

o Réduction des coûts d’abonnement du compteur gaz (puissance du brûleur plus faible 

que sur un système de production instantanée). 

o Économies d’énergie de 30% minimum par rapport à des solutions centralisées. 

 Coût de la ligne gaz réduite (dimension plus faible par rapport à un système de production 

instantanée). 

 Gain de place et coûts de mise en œuvre réduits par rapport à une solution classique (ballon + 

chaudière + échangeur). 

 Ecrêtage des pointes de consommation. 

 Stabilité de la température d’eau distribuée (même avec des fortes variations de débit). 

 Possibilité de chauffer l’eau jusqu’à 85 ou 95°C en continu (suivant modèle). 

 Ensemble échangeur fumées / liquide et brûleur démontable (certifié C.E.), permettant un 

entretien aisé, et une augmentation de la puissance en cas d’évolution des besoins. 

 Foyer auto-compensé, lui assurant une longévité accrue. 

 Possibilité de fonctionnement avec une ventouse à circuit étanche (jusqu’à 60 kW utiles), 

autorisant une utilisation de l’appareil dans des locaux ne possédant pas de cheminée. 

 Utilisation d’un brûleur à air soufflé (faible taux d’émission de CO et NOx) de grande marque, 

réputé pour sa fiabilité. 

 Appareil fonctionnant avec tous les types et pressions de gaz. 

 Installation possible à l’extérieur (local technique non indispensable). 

 Équipements livrés montés, prêts à fonctionner (raccordement hydraulique minimum), avec 

brûleur à commande incorporée (mise en œuvre facile). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptif technique 

Cuve 

 Cuve en acier carbone ou en acier inoxydable AISI 316L, verticale sur 3 pieds. 

 Capacités de 750 à 3 000 litres. 

 Pression de service maxi = 7 bar. 

 Pression d’épreuve = 10 bar. 

 Piquages (suivant plan). 

 Trou d’homme de visite ø 400 mm(1), (Ø 500 mm pour 120 & 140 kW). 

 T° maximum = 95°C en continu. 

(1)Nota : conformément aux recommandations de la Direction Générale de la Santé. 

Revêtement intérieur (A.C.S.)* 

 Revêtement de finition “RC851” (T° maximum = 85°C en continu). 

 Anode(s) de protection en magnésium avec témoin d’usure. 

Protection extérieure* 

 Peinture anti-rouille 

Calorifugeage démontable (y compris trou d’homme de visite et fond inférieur) 

Classement au feu M0 : 

 Laine de roche ép. 100 mm (40 kg/m3). 

 Jaquette tôle Isoxal. 

Équipement gaz fixé sur le trou d’homme ø 400 mm, (Ø 500 mm pour 120 & 140 kW) 

 Brûleur à air soufflé (commande incorporée / 230 V mono). 

 Échangeur fumées/liquide démontable réalisé en acier inoxydable. 

Accessoires 

 Thermostat double sécurité 0/90°C. 

 Soupape de sécurité. 

Options 

 Cuve réalisée en acier inoxydable AISI 316 L. 

 Kit accessoires (thermomètre, vanne DN50 pour vidange, pressostat manque d’eau). 

 Coffret choc thermique (anti-légionellose) : thermostat + horloge. 

 Ventouse en inox à circuit étanche. 

 Autres épaisseurs d’isolation. 

 Capacités, dimensions, pression de service et implantation des piquages hors standard. 

 Déchargement de l’appareil. 


