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Générateur de vapeur industriel avec circulation forcée et vaporisation instantanée fonctionnant verticalement et 

rendement garanti de 88%. 

Possibilité de 2 vitesses ou de 2 vitesses progressives. 

 

Le faisceau de tube intérieur se compose de deux serpentines concentriques fait avec des tuyaux en acier au carbone 

P235GH/P265GH soigneusement enveloppés dans une spirale et assemblés pour avoir la surface d’échange thermique 

maximale entre l’eau et les vapeurs de combustion. 

L’intérieur du serpentin de diamètre inférieur constitue la chambre de combustion et le faisceau de tube entier repose 

sur une couche de matériau réfractaire. 

L’ensemble du corps sous pression, y compris le collecteur de vapeur, est fabriqué conformément à la directive 

2014/68/EU sur les équipements de pression PED. 

La conformation spéciale du collecteur favorise la séparation du composant liquide de la vapeur. 

 

« Le corps de chaudière sans pression est fabriqué à partir d’acier de menuiserie épais important et la plinth avec des 

poutres en acier de construction. Le boîtier cylindrique est isolé avec de la laine de roche et du verre pour éviter l’inertie 

thermique et fermé avec un revêtement en acier INOX interne qui, en plus d’une esthétique agréable, évite le 

vieillissement prématuré de la rouille et donne une plus grande résistance mécanique qu’une feuille de fer ou 

d’aluminium peinte. » 

 

La chaudière peut être ouverte par le hayon supérieur, qui grâce à son système d’étanchéité spécial et grâce au mode de 

fixation au corps de la chaudière et le faisceau de tube, garantit une étanchéité correcte et parfaite du tour de fumées. 

Cela vous permet d’atteindre une efficacité maximale sur l’échange thermique, même après plusieurs ouvertures de 

chaudière. 

La pompe volumétrique à piston de puissance Speck est équipée d’un kit d’étanchéité spécial qui lui permet de travailler 

avec des pics de température de condensation allant jusqu’à 70 ou 105 degrés Celsius suivant modèles. 

L’instrumentation de contrôle et de sécurité est de marque Danfoss qui est le leader mondial dans ce domaine. 

Les vannes à vapeur PN16 de haute qualité permettent une excellente sécurité de fonctionnement. 

Vous pouvez choisir d’équiper le générateur de vapeur avec les meilleurs brûleurs du marché. 

 

Le panneau électrique est fabriqué avec boîte en tôle peinte fonctionnant IP55 et en configuration standard comprend : 

1 commutateur général; 

1 sélecteur de démarrage auxiliaire; 

1 sélecteur de démarrage de brûleur; 

1 sélecteur de vitesse (mode 2 vitesses); 

1 bouton de réinitialisation pour les verrous de sécurité ; 

1 thermorégulateur numérique pour la lecture continue et le contrôle de la température de la vapeur; 

Feux de signalisation des blocs de chaudière (bloc d’eau, bloc thermique, sécurité, bloc de cheminée, pression maximale 

de l’eau, bloc de vapeur et bloc de brûleur). 

 

Les générateurs de vapeur sont disponibles dans les versions : 

Standard: la chaudière fonctionne sur deux potentiels et deux flammes du brûleur, 50% et 100%. 

Modulant : La chaudière fonctionne en modulant la puissance d’un minimum de 30 % au maximum de 100 % via un 

onduleur (en option). 

Progressif : la chaudière fonctionne sur deux potentiels et deux flammes avec la possibilité de tomber en dessous de 50% 

contrairement à la version  standard (en option). 
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